Technisches Merkblatt

LEINOS 621 LEINOS

Naturfarb
silikatgrund S aer

Anwendung: Zur Untergrundvorbehandlung nachfolgender Silikat- und Kalkfarbenanstriche.

Technische Eigenschaften: Spezielle, sehr hoch wasserdampfdurchlassige Tiefengrundierung.
Pilz- und schimmelhemmend, pH-Wert ca. 11.

Farbton: Nach der Durchtrocknung nahezu farblos.
Inhaltsstoffe: Wasser, Kaliumwasserglas, organische Bindemittel.
GebindegroBen: 11/2,51/101

Untergrund und Vorbereitung: Produkt muss je nach Festigkeit und Saugfahigkeit des
Untergrunds bis 1:3 mit Wasser verdiinnt werden. ACHTUNG: Ein ,Verglasen® des Untergrundes
ist unbedingt zu vermeiden!

Verarbeitung: Streichen, bei einer Umgebungs- und Oberflachentemperatur Gber 15 °C. Augen,
Haut, sowie alkaliempfindliche Untergriinde sorgféaltig abdecken und schitzen.

Trocknungszeit: Bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte ca. 1-3 Stunden.
Verbrauch: Ca. 100 ml/m? (verdlinnt), je nach Saugfahigkeit des Untergrunds.
Verdiinnungs- und Reinigungsmittel: Reinigung mit Wasser.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kuhl, trocken und
verschlossen lagern. Vor Frost schitzen!

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/| (Kat. a). EAK: 08 01 03
Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt
vermeiden. Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufihren.
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Vorsicht! Produkt ist
alkalisch! Augen und Haut vor Spritzern schitzen. Spritzer auf Glas, Naturstein, Aluminium, Holz
und Lack sofort mit viel Wasser abwaschen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten
Produkte. Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben
ihre Gultigkeit. Stand: 24. Marz 2026
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