
 

Anwendung: Intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Innen- und
Außenbereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. Ideal zum Reinigen
und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall. Hochkonzentriert.

Technische Eigenschaften: Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung. Aus
rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen.

Inhaltsstoffe: Wasser, Pflanzenseife, Tenside.

Gebindegrößen: 0,5 l / 1 l

Verarbeitung: Intensivreiniger je nach Verschmutzungsgrad 1:20 bis 1:40 mit warmem Wasser
verdünnen. Z. B.: 250 ml Intensivreiniger mit 5-10 l Wasser mischen. Reiniger mit breitem Pinsel
oder Streichbürste gleichmäßig auftragen. Die behandelte Fläche sollte ausreichend nass sein.
Ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend die Fläche mit einer Bürste gründlich
scheuern/waschen. Evtl. die Behandlung wiederholen. Die Fläche mit Wasser abspülen und
trocknen lassen. Vor der Weiterbehandlung mit anderen Produkten die Oberflächen gründlich mit
Wasser neutralisieren. Nicht unter +8 °C verarbeiten. Tipp: Bei starkem Pilz- und Algenbefall den
Intensivreiniger 3-4 Tage einwirken lassen, danach mit Wasser abspülen. Evtl. zurückbleibende
Flecken mit einer harten Bürste entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch: 1 Liter Konzentrat vorschriftsmäßig verdünnt mit Wasser reicht für ca. 120-150 m².

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser reinigen.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, frostfrei und trocken lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen
aufbewahren.

Besondere Hinweise: EAK: 07 06 01 / GISCODE: GE 10

Gefahrenhinweise: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

GHS-07 /
Achtung

Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender
Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Darf nicht in die Hände von
Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten
Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

 

Technisches Merkblatt

LEINOS 935
Intensivreiniger

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de



 

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten
Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches
Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben
ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026
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