Technisches Merkblatt

LEINOS 940 LEINOS

Naturfarben

Entgrauer

Anwendung: Gartenmoébel aus Hart- und Weichholz. Auch anwendbar auf vergrauten
TerrassenhoOlzern etc.

Technische Eigenschaften: Reinigt zuverldssig und beseitigt den Vergrauungseffekt durch
Aufhellen des Holzes. Wirkt auf Hart- und Weichhdlzern mit den Wirkstoffen aus Kokosfettsaure
und Oxalsaure.

Inhaltsstoffe: Wasser, Oxalsaure, Kokosdl-Tenside, Methylcellulose, pflanzlich basierter
Emulgator.

GebindegroBen: 0,51/2,51

Untergrund und Vorbereitung: Bei hohen Temperaturen mdglichst das Holz etwas
vorbefeuchten.

Verarbeitung: Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der Entgrauer sonst zu
schnell trocknet. Vor Gebrauch kurz aufschitteln und unverdiinnt mit einem Pinsel oder Lappen
dinn auf die Holzoberflachen auftragen und 15 Minuten einwirken lassen. Bei besonders starker
Vergrauung der Gartenmdébel kann die Einwirkzeit auch bis zu einer Stunde ausgedehnt werden.
Dabei sollten Sie aber darauf achten, dass das Holz die Zeit tber feucht bleibt. Im Anschluss muss
das Objekt mit Hilfe einer Wurzelburste und viel Wasser ordentlich geschrubbt werden. Zur
Neutralisierung und Schmutzentfernung griindlich mit Wasser nachspuilen und das Holz
anschlieftend 1-2 Tage trocknen lassen. Es ist normal, dass das Holz danach etwas rau und
ausgelaugt ist. Um das Holz jetzt wieder zum Leben zu erwecken und gegen zuklinftige
Witterungseinflisse zu schitzen empfehlen wir im letzten Schritt das Holz leicht anzuschleifen und
eine Behandlung mit Teak- oder Terrassenholzdl durchzufiihren. Letzteres bietet bei den beiden
Farbtonen rétlich und braunlich einen zusatzlichen UV-Schutz und verhindert so eine friihzeitige
Vergrauung!

Verbrauch: 100-125 ml/m? auf glatten Oberflachen. Sageraue oder profilierte Holzoberflachen
kénnen Mehrverbrauch bewirken.

Verdiinnungs- und Reinigungsmittel: Nach dem Gebrauch mit Wasser abspulen.

Lagerung und Haltbarkeit: Trocken und kuhl, aber frostfrei lagern. Ungetffnet mindestens 2
Jahre haltbar.

Besondere Hinweise: EAK 07 06 01
Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitshinweise: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behalter einer geeigneten
Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuftihren.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten
Produkte. Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
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